
zendow®
 

Deux solutions, pour 

une performance thermique ultime

Deceuninck Zendow 7 

zendow®
 standard

menuiserie 145 x 148 cm

équipée d’un double vitrage 4/16/4, 

Ug = 1 W.m2/k

en blanc, non renforcée

Uw = 1,24 W/m2.k

en couleur, avec renforts acier

Uw = 1,36 W/m2.k

zendow®
 premium 

menuiserie 145 x 148 cm

équipée d’un double vitrage 4/16/4, 

Ug = 1 W.m2/k

100% renforcée 
Uw = 1,19 W/m2.k

Le dormant et l’ouvrant sont équipés 
d’un renfort thermique en mousse de PVC 
incorporant des câbles acier.

* selon vitrage

Sw ≥ 0,3 W/m2.k*
(facteur de transmission solaire)

Uw ≤ 1,3 W/m2.k* 
(coeffi  cient de déperdition)Chaleur U

Énergie
solaire S

Zendow® est une fenêtre éligible au crédit d’impôts, selon la loi 

en vigueur.

Plus ce facteur est important, plus l’énergie solaire 
contribue à réduire le besoin de chauff age.
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La technologie Zendow® Premium 

Deceuninck intègre dans les profi lés principaux des solutions alternatives aux propriétés de l’acier, 
qui améliorent de manière signifi cative les performances thermiques. Ainsi Deceuninck répond avec 
conviction au marché de la construction qui demande des solutions durables et peu énergivores. 
Cette solution, appelée zendow® premium, accepte des vitrages jusqu’à 41 mm d’épaisseur. Le renfort, 
constitué de fi ls d’acier et de PVC cellulaire, est 100% recyclable.

Uf (W/m2.k) 1,255 1,193

Double vitrage

Ug (W/m2.k) 1,1 1,0 0,8

Uw (W/m2.k) 1,28* 1,21* 1,03**

Calculs réalisés sur châssis double ouvrant : 1,80 x 1,50 m

* = alu spacer, vitrage 24 mm  /  ** = swissspacer V, vitrage 24 mm

Le principe

cœur

5 chambres (dormant/ouvrant)

pvc cellulaire/recyclé

pvc rigide

renfort fils d’acier

contour pvc rigide

finitions

couleurs et

textures

teintées dans la masse

plaxées bois peints

plaxées bois naturels

plaxées lisses

thermolaquées décoroc

métalliques

revêtement en solution
aqueuse Omniral 
(mono et bicolor)

Triple vitrage



zendow®
 premium 

GAMME DE PROFILÉS
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